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溶接フェルール（パッキンタイプ）
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溶接ロングフェルール（パッキンタイプ）

呼び径 寸法 参考重量
（kg）（A） （B） A C D F 開先形状

10 32 14.0 17.3 

50

Plane 
end

0.05 
15 36 17.5 21.7 0.08 
20 42 23.0 27.2 0.10 
25 1 50 28.4 34.0 0.15 
32 58 37.1 42.7 0.18 
40 65 43.0 48.6 0.23 
50 2 78 54.9 60.5 0.29 
65 94 70.3 76.3 0.45 
80 3 107 83.1 89.1 0.47 
90 119 95.6 101.6 0.51 
100 4 134 108.3 114.3 0.65 
125 5 159 133.0 139.8 0.87 
150 6 189 158.4 165.2 1.15 
200 8 243 208.3 216.3 1.74 
250 10 290 259.4 267.4 Bevel 

end
2.09 

300 12 344 309.5 318.5 2.89 

（タイプＡ） （タイプＢ）

Ｔ Ｔ

Ａ

ガスケット（平パッキン）

呼び径 寸法 材質
（A） （B） A T （タイプA） （タイプB）
10 32 2

シリコンゴム
ふっ素ゴム

15 36 2

PTFE
PTFE+シリコンゴム

20 42 2
25 1 50 2
32 58 2
40 65 2
50 2 78 2
65 94 2
80 3 107 2
90 119 2
100 4 134 2
125 5 159 2.5
150 6 189 2.5
200 8 243 2.5
250 10 290 2.5

製作していません300 12 344 2.5
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ブラインドフェルール（パッキンタイプ）

呼び径 寸法
参考重量（kg）

（A） （B） A D F
10 32 17.3 10 0.03 
15 36 21.7 10 0.05 
20 42 27.2 10 0.08 
25 1 50 34.0 10 0.12 
32 58 42.7 10 0.16 
40 65 48.6 10 0.20 
50 2 78 60.5 10 0.31 
65 94 76.3 12 0.54 
80 3 107 89.1 12 0.72 
90 119 101.6 12 0.92 
100 4 134 114.3 13 1.24 
125 5 159 139.8 13 1.82 
150 6 189 165.2 14 2.8 
200 8 243 216.3 14 4.7 
250 10 290 267.4 16 8.0 
300 12 344 318.5 16 11.2 

呼び径 寸法 参考重量
（kg）（A） （B） A C D F H

10 32 14.0 17.3 20 ー 0.03 
15 36 17.5 21.7 20 ー 0.05 
20 42 23.0 27.2 20 ー 0.06 
25 1 50 28.4 34.0 20 ー 0.08 
32 58 37.1 42.7 20 ー 0.10 
40 65 43.0 48.6 20 ー 0.13 
50 2 78 54.9 60.5 25 ー 0.19 
65 94 70.3 76.3 25 ー 0.25 
80 3 107 83.1 89.1 25 92.0 0.31 
90 119 95.6 101.6 25 105.0 0.33 
100 4 134 108.3 114.3 30 120.0 0.48 
125 5 159 133.0 139.8 30 143.0 0.64 
150 6 189 158.4 165.2 30 170.0 0.87 
200 8 243 208.3 216.3 30 221.0 1.32 
250 10 290 259.4 267.4 30 270.4 1.56 
300 12 344 309.5 318.5 30 324.0 2.18 

※Cはsch10を標準にしています。
※H寸法は80A以上のサイズに採用しています。
※10Aから200Aまでは、開先形状が「Plane end」となり、250A、300Aは「Bevel end」となります。

※Cはsch10を標準にしています。

フェルールの標準材質は304、316Lとなりますが、その他材質の対応も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

上記の写真はタイプAです。
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TSG-FWP TSG-FWPL

TSG-GPTSG-FBP

TSG-BS2TSG-BS3
クランプバンド　汎用型　2分割

呼び径 寸法
表示 参考重量（kg）

（A） （B） D A 幅

10 48 79.5

19

TS-10 0.25

15 48 79.5 TS-15 0.23

20 54 84.5 TS-20 0.24

本体：ロストワックス（SCS13） 表面　バレル研磨仕上
蝶ナット：焼結品SUS304 相当品

Ａ

Ｄ

クランプバンド　汎用型　3分割

呼び径 寸法
表示 参考重量（kg）

（A） （B） D A 幅

25 1 63 87.5 19 TS-  25 0.28

32 1 71 95.5 19 TS-  32 0.31

40 1 78 102 19 TS-  40 0.34

50 2 91 116.5 19 TS-  50 0.39

65 2 108 135 19 TS-  65 0.47

80 3 121 148.5 20 TS-  80 0.56

90 3 134 165 20 TS-  90 0.86

100 4 154 189 23 TS-100 1.05

125 5 178 215 25 TS-125 1.37

150 6 210 248 25 TS-150 1.75

200 8 264 305 28 TS-200 2.37

250 10 308 349 32 TS-250 2.85

300 12 362 402 32 TS-300 3.43

本体：ロストワックス（SCS13）
表面　バレル研磨仕上

蝶ナット：焼結品SUS304 相当品

注）この継手はJIS G 3459 2012 配管用ステンレス鋼管（パイプのページP.42
を参照）に使用します。

注）正しくお使いいただくためにフェルール・クランプ・ガスケットはセットでご使用
下さい。

注）万一、他社製品と組み合わせてご使用された場合の補償はいたしかねます。
注）サニタリー規格（ISO）との互換性はありません。
注）蝶ナットを工具等で使用して強く締め込むと蝶ナットが破損するおそれがあり
ますのでご注意願います。
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