
ねじ込みフランジ　ＪＩＳ 5Ｋ 　　　　　　 ねじ込みフランジ　JIS 10K　

■

径違いチーズ径違いエルボ

　　　　　　　

単位：mm
呼び径（A）呼び径（B）

Ｄ Ｔ Ｇ ｆ
ボルト穴 ボルトの

ねじの呼び Ａ Ｂ
（ｄ） Ｃ 数 ｈ

15 80 9 44 1 60 4 12 Ｍ10 16 30
20 85 10 49 1 65 4 12 Ｍ10 18 36
25 1 95 10 59 1 75 4 12 Ｍ10 18 45
32 115 12 70 2 90 4 15 M12 21 54
40 120 12 75 2 95 4 15 M12 21 60
50 2    130 14 85 2 105 4 15 M12 22 76
65 155 14 110 2 130 4 15 M12 26 92
80 3    180 14 121 2 145 4 19 M16 30 105
100 4    200 16 141 2 165 8 19 M16 35 135

フランジ寸法　規格　ＪＩＳ　Ｂ　2220-2012

単位：mm
呼び径（A）呼び径（B）

Ｄ Ｔ Ｇ ｆ
ボルト穴 ボルトの

ねじの呼び Ａ Ｂ
（ｄ） Ｃ 数 ｈ

15 95 12 51 1 70 4 15 Ｍ12 16 30
20 100 14 56 1 75 4 15 Ｍ12 18 36
25 1 125 14 67 1 90 4 19 Ｍ16 18 45
32 135 16 76 2 100 4 19 Ｍ16 21 54
40 140 16 81 2 105 4 19 Ｍ16 21 60
50 2    155 16 96 2 120 4 19 Ｍ16 22 76
65 175 18 116 2 140 4 19 Ｍ16 26 94
80 3    185 18 126 2 150 8 19 Ｍ16 30 108
100 4    210 18 151 2 175 8 19 Ｍ16 35 136

フランジ寸法　規格　ＪＩＳ　Ｂ　2220-2012

呼び圧力　10K（5Kねじ込みフランジは除く）
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※鍛造ネジフランジ5K・10Kも製作致します。

標準材質はSCS13（304）SCS14（316）となりますが、ニップル、ソケットに限りその他材質の対応可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。

単位：mm 単位：mm

呼び径（A） 呼び径（B） A1 A2

10×  8 20 22

15×  8 24 24

15×10 26 25

20×  8 25 28

20×10 28 28

20×15 29 30

25×10 30 31

25×15 32 33

25×20 34 35

32×15 34 37

32×20 38 40

32×25 40 42

40×20 38 43

40×25 41 45

40×32 45 48

50×25 2×1 44 51

50×32 48 54

50×40 52 55

呼び径（A） 呼び径（B） A6 A7

10×  8 20 22

15×  8 24 24

15×10 26 25

20×  8 25 28

20×10 28 28

20×15 29 30

25×10 30 31

25×15 32 33

25×20 34 35

32×15 34 37

32×20 38 40

32×25 40 42

40×20 38 43

40×25 41 45

40×32 45 48

50×25 2×1 44 51

50×32 48 54

50×40 52 55
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ねじ込み継手ステンレス




