
ISO ネジ（ユニオン）継手

サイズ
Ｌ型ガスケット　Ｌ－ＧＡＳＫＥＴ 対応可能材質

Ｄ ｄ Ｅ エチレンプロピレンゴム シリコン フッ素樹脂 フッ素ゴム サニクリーン

1.0S 32.5 23.5 28.8

EPDM（黒）
PLー90（黒） ）白（IS PTFE（白） FKM（黒） 9014A

（水色×黒）

1.5S 46.0 36.2 42.3

2.0S 59.5 48.3 55.8

2.5S 73.2 60.0 69.5

3.0S 86.4 72.8 82.2

4.0S 112.5 98.1 108.3

単位：mm

サイズ D T 重量（㎏）

1.0S 46.0 30.0 0.19

1.5S 56.0（61.0） 30.0 0.18

2.0S 76.0 30.0 0.42

2.5S 91.0（85.0） 30.0 0.56

3.0S 106.5（100.0） 30.0 0.75

4.0S 130.0 38.0 1.11

単位：mm

サイズ Ｄ Ｔ 重量（㎏）

1.0S 48.0 30.0 0.13

1.5S 64.0 30.0 0.16

2.0S 77.0 30.0 0.18

2.5S 91.0 30.0 0.30

3.0S 106.0 30.0 0.44

4.0S 138.0 38.0 1.11

単位：mm

サイズ Ｄ 重量（㎏）

1.0S 44.4 0.13

1.5S 57.1 0.16

2.0S 69.8 0.18

2.5S 85.7 0.29

3.0S 101.6 0.42

単位：mm

サイズ Ｃ E 重量（㎏）

1.0S 33.8 29.2 0.06

1.5S 47.0 42.7 0.12

2.0S 60.5 56.2 0.20

2.5S 74.0 69.9 0.32

3.0S 87.5 82.6 0.45

4.0S 114.1 108.7 0.78

単位：mm

※（　）寸法のナットもございます。

※このガスケットはISOネジ継手にのみ使用できますが、ISOヘルール継手、メタルタッチ継手、サニタリーフランジには使用できません。
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六角ナット　Ｈ－ＮUT

L型ガスケット　Ｌ－GＡSKET

丸ナット　Ｒ－NUT（溝付）

丸ナット　R－NUT（溝なし） ブラインドシート　BL－PLAIN

サニタリー

類
手
継
・
管
配

配管・継手類




